
Technische	gegevens	CC	Amstel	Studio	

													 	
	
	
CC	Amstel	heeft	volledig	technisch	geoutilleerde	studio	met	een	warme	uitstraling	die	geschikt	
is	 voor	 presentaties,	 training,	 repetities	 voor	 dans,	 muziek	 en	 theater,	 of	 kleinschalige	
montage	 van	 voorstellingen.	 Naast	 de	 zaal	 bevinden	 zich	 een	 enkelvoudige	 WC	 en	 een	
keukenblokje.	
	
	
	
Afmeting	 CC	Amstel	Studio	heeft	een	vloeroppervlak	van	12	x	7,5	meter.	

Het	is	mogelijk	met	podiumdelen	een	tribune	te	maken	met	extra	rijen	
stoelen	voor	een	maximum	van	45	zitplaatsen.	Speelvloer	is	dan	ca.	6	m.	diep.	
Plattegrond	te	vinden	in	aparte	pdf.	

	
	
Ingang		 -	Na	melding	toegankelijk	via	parkeergarage.	Max	hoogte	2.10	m.	

-	Na	melding	via	lift	in	foyer,	1.1	x	2	m.		
Ingang	 van	 de	 studio	 kan	 afgesloten	 van	 de	 rest	 van	 het	 gebouw	 gebruikt	
worden.	

	
Vloer	 Zwevende	houten	vloer.	Zwarte	balletvloer	is	beschikbaar.	
	
Afstopping	 De	studio	is	voorzien	van	nachtblauwe	velours	gordijnen	rondom	op	rails.	
	
Spiegels	 Bedoeling	is	de	rechterwand	te	voorzien	van	spiegels.	Tenminste	8	m.	Breed	en	

2	m	hoog.	
	
Voorziening	 In	 het	 plafond	 is	 een	 grid	 gebouwd	 waarin	 een	 bescheiden	 hoeveelheid	

theaterlampen.	
	
	
	
Geluid:	
	 	 Piano	 	 op	aanvraag.	Zwarte	Diapason	(Kawai).	Let	op	kosten	stemmen!	
	

Mengtafel	 Allen	&	Heath	RS24	
	
Soundsystem	 2x	D&B	Ci	90	
	 	 1x	D&B	Qsub	
	 	 3x	D&B	epac	



	
Monitors		 2x	dB	410	Opera	 active	
	
Multi		 	 12	ch	in,	4	ch	retour	
	 	 extra	snake	beschikbaar	8	ch,	12	meter	
	
Mike’s		 2	Shure	SM	58,	2	SM	58	beta	
	 	 4	Shure	SM	58	beta	
	 	 2	Rode	NT3	
	 	 2	Shure	BLX	wireless	 beltpack.	Let	op	extra	huurkosten!		
	
statieven	 8	hoge	statieven,	8	muziek	lessenaars	
	
	
Licht	 	 	
	
Stuurtafel	 ETC	Coloursource	20	
	
Dimmers		 TTL	dimblock	12	ch.		11	ch	beschikbaar	voor	conventioneel	licht.	
	
Armaturen	 conventioneel:	
	

8	Selecon	500	W	fresnells		
8	Selecon	500	W		PC	
8	Selecon	500	W	profielspot	
4	Strand	Coda		500	W	Cyclorama	

	
	 	 Led:	
	
	 	 10	Robe	parfact	150	
	
Beeld	
	
Beamer	 Epson	EB	1930	
	
	
Voeding	
	 	 32	Amp	krachtstroom	licht	
	 	 16	Amp	groep	geluid	
	 	 16	Amp	groep	vaste	spanning	
	
	
	
	


